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Tехнический опросный лист
При необходимости вы можете обратиться к специалистам KAZPAINTS — мы поможем Вам правильно заполнить опросный лист: Тел. +7 7272 252 66 66





	[bookmark: SIGAS-Questionnaire2-Page_1]  Название компании: 
	  Введите данные

	Местонахождение / Страна:
	Введите данные
	Имя контактного лица:
	Введите данные
	Контактный номер:
	Введите данные
	Электронная почта:
	Введите данные
	Название проекта:
	Введите данные
	Дата запроса:
	Выберите дату


	ОБЬЕКТ ПОКРАСКИ

	Область применения
	Предмет покраски

	Выберите данные	Выберите данные
	Прочее: Введите данные

	Требуемый срок службы системы покрытия (при соблюдении рекомендаций по нанесению и эксплуатации):
☐  до 5 лет      ☐   до 10 лет     ☐   до 15 лет     ☐   до 20 лет ☐   свыше 20 лет

	

	ФОРМА И ГАБАРИТЫ ПРЕДМЕТА ПОКРАСКИ

	☐          Цилиндрическая
	 Диаметр:  в м
	 Высота: в м
	

	☐          Кубическая
	 Длина: в м
	 Ширина: в м
	 Высота: в м

	Площадь поверхности: в м
	Количество оборудования:  Введите данные
	Общая площадь: в м

	Старое покрытие:
	Введите данные
	Другие детали:
	Введите данные
	

	МАТЕРИАЛ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПОКРАСКИ

	Выберите данные
	Прочее: Введите данные
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Tехнический опросный лист
При необходимости вы можете обратиться к специалистам KAZPAINTS — мы поможем Вам правильно заполнить опросный лист: Тел. +7 7272 252 66 66
Вы получите наши точные и подробные технические рекомендации после полного заполнения вышеуказанных вопросов. Просим вас заполнить или отметить соответствующие пункты. Консультация предоставляется бесплатно. Однако она не является обязательной с нашей стороны. Мы гарантируем конфиденциальность предоставленных данных, включая эскизы и чертежи.


	
[bookmark: SIGAS-Questionnaire2-Page_2-3]УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Механическая нагрузка

	☐ Периодическая нагрузка
	☐ Вибрации
	☐ Истирание, сколы, царапанье

	☐ Пешеходная зона
	☐ Вилочный погрузчик
	☐ Автомобильная зона

	Дополнительная информация:
	Введите данные

	

	Температурная нагрузка

	Рабочая температура:      (мин./макс.): ...
	☐ Термический удар

	Температура окружающей среды:
	Изменение температуры окружающей среды от ... °C до ...	°C

	
	Быстрое изменение температуры от ... °C до ... °C

	Дополнительная информация:
	Введите данные

	

	ДАВЛЕНИЕ

	Рабочее давление: Введите данные
	Расчетное давление: Введите данные

	Дополнительная информация
	 Введите данные

	

	ЧИСТКА

	Используемые чистящие средства: Введите данные
	Температура чистящих средств: Введите данные

	Интервал очистки: Введите данные
	

	Дополнительная информация: 
	Введите данные

	

	Дополнительная информация

	☐ На открытом воздухе
	☐ Подвержен воздействию прямых солнечных лучей
	☐ Старое покрытие:

	Другие условия:
	Введите данные

	Требуемые характеристики:
	Введите данные


Вы получите наши точные и подробные технические рекомендации после полного заполнения вышеуказанных вопросов. Просим вас заполнить или отметить соответствующие пункты. Консультация предоставляется бесплатно. Однако она не является обязательной с нашей стороны. Мы гарантируем конфиденциальность предоставленных данных, включая эскизы и чертежи.


	
ХИМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ / ПРОДУКТЫ КОНТАКТИРУЮЩИЕ С ПРОДУКТОМ

	№
	Химический состав
	Концентрация %
	Температура в °C

	1.
	Введите данные
	Введите данные
	Введите данные

	2.
	Введите данные
	Введите данные
	Введите данные

	3.
	Введите данные
	Введите данные
	Введите данные

	4.
	Введите данные
	Введите данные
	Введите данные

	5.
	Введите данные
	Введите данные
	Введите данные

	PH
	Введите данные

	Пояснения: Введите данные


Вы получите наши точные и подробные технические рекомендации после полного заполнения вышеуказанных вопросов. Просим вас заполнить или отметить соответствующие пункты. Консультация предоставляется бесплатно. Однако она не является обязательной с нашей стороны. Мы гарантируем конфиденциальность предоставленных данных, включая эскизы и чертежи.
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